Science.
Applied to Life."

NYHET! 3M™ Silver kapskiva

Mer verkstad

for pengarna.

lang livslangd och snabb avverkning
med 3M Precisionsformad keramisk
slipmineral — nu i en kapskiva som
gor dig hogeffektiv till ett bra pris!



Perfekt for foljande branscher:

Tillverkning i rostfritt stal
Konstruktionsstal
Infrastruktur for olja och gas
Allman metallbearbetning
Tankar och karl
Varvsindustri

Jarnvag

Jordbruk, maskiner till industri
och anlaggning

X 1,6

Skar snabbt genom
metallror, plana
ark och annat.

Optimerad for att
anvandas pa kolstal
och rostfritt stal.

Ger kapskivan upp innan jobbet &r klart? Blir den varm och langsam
efter nagra fa snitt? Lamnar den ett grovt, splittrat snitt? Om din
kapskiva helt enkelt inte haller méattet finns det goda nyheter:

3M" Silver kapskiva ar en ny kapskiva med hogsta prestanda som
samtidigt &r prisvanlig nog att anvandas varje dag. Den innovativa
skivan med 3M precisionsformade slipmineral, skar kallt for att ge
en snabb och smidig kapning av alla typer av jarnmetaller, rostfritt
stal och legerat stal. Och kunderna rapporterar att den varar langre
an konkurrenternas skivor av aluminiumoxid och aluminiumzirkon.
Det innebér farre skivbyten och fler fardiga delar per skiva vilket
forbattrar produktiviteten och haller kostnaderna nere.

» Tekniskt tips — storleken avgor

Skivans tjocklek avgor hur effektiv den ar. Ju tjockare skivan

ar, desto hogre livslangd och langsammare avverkning. Nar du
kapar tjocka material anvander du en tjockare skiva med stérre
diameter for att optimera livslangden. Tunnare skivor bade kapar
och slits snabbare. De fungerar ockséa battre pa tunna material.
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240
210 Internt 3M-test pa ark av 304L
rostfritt stal med ett elektriskt Konkurrent A
verktyg. Kapskivorna testades Konkurrent B
tills de var férbrukade.
180 . Konkurrent C
. Konkurrent D
150 . 3M Silver
3M™ Cubitron™ Il
120
90
60
o
Framgangssagor:
30 .
Metallbearbetning
43
0
Vid kapning av ror i stal och
3M" Silver kapskiva rostfritt stal rapporterar en kund

50 % mindre slitage med 3M

Diameter x tjocklek Artikelnummer Max. RPM Antal

( Silver kapskivor jamfért med
forpackni

aluminiumoxidskivan som

x centrumhal (mm)

75x 0,9 x 10 51767 20 000 25/50 de vanligen anvander.
75%x1,6 x 10 51769 20 000 25/50
115 x1x 22,23 51785 13 300 25/50 \Vite! kapning av metallplét
115 x1,6 x 22,23 51787 13300 25/50 och plat av stél har 3M Silver
125 x 1x 22,23 51790 12 250 25/50 kapskivor uppvisat 40 % mindre
125 x 1,6 x 22,23 51792 12 250 25/50 slitage &n en kunds vanliga
150 x 1,6 x 22,23 51814 10 200 25/50 aluminiumzirkoniumskiva.
125 x 2 x 22,23 51795 12 250 25/50 Teknik bak
180 x 1,6 x 22,23 51796 8500 25/50 e I"I.I .en fa omd k isk
recision rm rami
180 x 2 x 22,23 51797 8500 25/50 p_ec S onsto ade keramiska
. slipmineraler
Kapskivor Typ 42
Genom 3M-teknologin med precisionsformad
15 % 2,5 x 22,23 51800 13300 25/50 slipmineral skapas vassa eggar som enkelt
125 x 2,5 x 22,23 51801 12 250 25/50 “skar” genom metallen - avverkningen Plir
kallare, snabbare och slipmedlet varar langre
180 x 2,5 x 22,23 51802 8500 25/50 jamfért med konventionella slipkorn.
180 x 3 x 22,23 51803 8500 25/50 /
230 x 2 x 22,23 51804 6 650 25/50
230 x 2,5 x 22,23 51805 6 650 25/50
230 x 3x 22,23 51806 6 650 25/50 -

Konventionella keramiska slipkorn ”plojer”
genom metallen sa att det alstras varme i bade
arbetsstycke och slipmaterial. Detta sanker
avverkningens tempo och forkortar rondellens
livslangd.

Gillar du snabbt tempo? For en
annu hogre avverkningstakt
kan du testa 3M™ Cubitron™
Il slipprodukter.




YHET! 3M"™ Silver kapskiva

Sakerheten framst

Tekniska hornan

L&t verktyget utféra arbetet, tvinga
aldrig skivan att kapa. Det leder till
hégre slitage och kortare skivlivslangd.

Las sakerhetsinformationen innan du monterar eller anviander produkten
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning

Anviand alltid en personlig skyddsutrustning efter vad arbetet kraver, for att
skydda mot damm, gnistor och sliprester, buller och skivfragment.
markning att de uppfyller ANSI Z87:1

e Ansiktsskydd @ °
o Horselskydd °

e NIOSH-godkant andningsskydd

e Tunna skivor fungerar bast till tunna
material och tjockare skivor till
tjockare material.

Okad verktygskraft hojer ofta
skivans prestanda

Slagtaliga skyddsglaségon med

Sakra arbetsmetoder

Risk fér trasig rondell

Forbli sdker pa jobbet med 3M™

Fo6lj dessa forsiktighetsatgarder for att inte riskera att skadas eller dédas

av en trasig rondell. Personlig skyddsutrustning

Val av verktyg: 3M™ Huvudskydd G500

3M™ Huvudskydd G500 &r en
méangsidig och bekvam l6sning
fér anvandare som behéver bade
ansiktsskydd och horselskydd.

1. Anvand endast verktyg som &r avsedda fér kapning

2. Kontrollera verktygets maxvarvtal. Anvand aldrig ett verktyg som har
hogre maxvarvtal én skivans. Om skivans maximala RPM 6&verskrids kan
den ga sonder.

3. Anviand endast med korrekta skydd. Skyddet hjalper till att rikta bort
fragment fran dig om skivan skulle gé sénder.

3M™ PELTOR™ X4 hjadlmmonterat
hérselskydd

3M PELTOR X4 Horselskydd ar
framtaget for att ge skydd mot
héga bullernivaer, samtidigt som
modellen &r tunn och estetiskt
tilltalande.

4. Anvand endast med en flans som &r ren, har ratt modell och fyller ut minst
1/3 av skivans diameter.

Montering:

1. Inspektera skivan. Anvénd aldrig skadade skivor. Byt ut en skadad skiva 3M" GoggleGear” 500-serien

(sprickor eller sliprester).
Folj verktygstillverkarens rekommendationer om montering.

3. Tvinga aldrig pa en skiva pé en verktygsspindel eller &ndra storlek
pé skivans centrumhél. Andra inte skivan pa négot satt.

4. Anvand ratt fastsattningssystem. Dra 8t muttern tillrackligt for att skivan

@2 O

3M™ Goggle Gear i 500-serien har en
tunn modell med justerbart huvudband
och indirekt ventilation. Ogonskydden
mot sténk har beldggningen 3M™
Scotchgard™ Anti-Fog s att linserna
forblir klara vid &nga och fukt.

ska sitta fast. Se till att alla 3 gdngorna har kontakt med spindeln. 3M™ Aura™ 9332+ halvmask
/ med ventil
Folj bra rutiner for kapning: Med den vikbara konstruktionen i 3
-, ! ~ delar kan arbetare rora sig och tala

o Séakra arbetsstycket. - e fritt samtidigt som masken effektivt
e Hall alla delar av kroppen och féremal borta fran avverkningsytan. <7 ik el S g el 61

e Kapa endast med kapskivans kant. 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Horselproppar
e Oka trycket gradvis under kapningen. Flexibel modell med tre flansar som

e Stét eller tvinga aldrig skivan sa att verktygets motor saktar ned eller
Overstegras.

e GoOr endast raka snitt. Vrid eller boj aldrig skivan.

formas efter de flesta horselgangar.
Mijukt och taligt material som ger
battre komfort och passform. Spetsen
behover inte formas vilket gér dem

. . o . mer hygieniska.
e Rikta bort gnistor fran ansikte och kropp. V9
"Anvdnd dem pd rétt sdtt genom att ldsa och

Fullstéandig sékerhetsinformation finns i ANSI B7.1 eller EN12413. félja alla 3M-instruktioner.

Produktval och anvandning: Méanga faktorer utanfor 3Ms kontroll och unikt inom anvéndarens kunskap och kontroll kan paverka anvéandningen och prestanda

for en 3M-produkt i en viss tillampning. Detta medfér att anvandaren sjalv ar ansvarig for att utvardera produkten och faststélla om den ar lamplig fér och passar
anvandarens tillampning, dven att utféra en riskbedémning pé arbetsplatsen och granska alla géllande bestammelser och standarder (t.ex. OSHA, ANSI). Om
3M-produkten inte ratt utvarderas, viljs och anvinds med lamplig sdkerhetsutrustning eller om anvandaren inte féljer géllande sdkerhetsbestammelser kan det

leda till skada, sjukdom, dédsfall och/eller materiell skada.

Garanti, begrénsad ersattning och friskrivning: Savida inte ndgon annan garanti r specifikt angiven pa tillamplig 3M-produktférpackning eller bifogad information
(och garantin géller), garanterar 3M att varje produkt fran 3M uppfyllde tillampliga 3M-produktspecifikationer vid tillfallet d& 3M skickade produkten. 3M GER
INGA YTTERLIGARE UTTRYCKLIGA ELLER .UNDERFGRSTADDA GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL, UNDERFCRSTADDA
GARANTIER ELLER VILLKOR GALLANDE SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT VISST SYFTE SOM UPPSTAR TILL FOLJD AV BEHANDLING, HAVD ELLER
ANVANDNING AV HANDEL. Om en 3M-produkt inte 6verensstimmer med den har garantin ska den enda och exklusiva gottgérelsen vara, efter 3M:s gottfinnande,
att ersatta 3M-produkten eller &terbetala inképspriset.

Ansvarsbegransning: Med undantag fér den begrénsade gottgdrelsen som beskrivs ovan och savida det inte strider mot géllande lag ska 3M inte héllas ansvarsskyldiga
fér ndgon férlust eller skada som orsakas av eller relateras till ndgon 3M-produkt, vare sig det &r direkt, indirekt, speciellt, tillfalligt eller som féljd (inklusive, men inte
begransat till uteblivna vinster eller affarsméjligheter) oavsett juridisk doktrin, inklusive men inte begransat till garanti, kontrakt, férsumlighet eller strikt ansvar.

3M Svenska AB

Slipteknologi

Bollstanasvagen 3

19189 Sollentuna

Telefon 08-92 21 00

E-post kundservice@mmm.com
Webb www.3M.se

Fér atervinning. © 3M 2018. 3M, Aura, Cubitron, E-A-R, GoggleGear,
PELTOR, Scotchgard och Ultrafit ar varuméarken som tillhér féretaget
3M. Med ensamrétt. J409368



